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Af
la

k Aflak
WATERGEDRAGENWATERGEDRAGEN

RUBBOL® WF 3300-03-20

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Zijdematte dekkende voor- en aflak voor 
houten buitendeuren

■	 Weerbestendig

■	 Zeer krasbestendig

■	 Goede dekkracht

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis B00 kleurloos Zijdemat (20) 9 l / 18 l 

Basis B01 wit Zijdemat (20) 4.5 l / 9 l / 18 l 

CETOL® WF 9830-03-05

1K Watergedragen voor- en aflak, 
transparant

Doodmatte transparante voor- en aflak 
voor houten elementen.

■	 Geringe laagdikteopbouw

■	 Transparante lak voor een natuurlijke 
geoliede uitstraling die de houtstructuur 
benadrukt

■	 Uitmuntende helderheid

■	 Goede vloei

■	 Uitmuntende oppervlakteverdeling

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Houten elementen: semi-maatvast, 
maatvast    

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

TC kleurloos Doodmat 2.5 l / 20 l / 120 l 

CETOL® WF 9810-46-25

1K Watergedragen primer, voor- en 
aflak, transparant

Zijdeglanzende transparante met kwast 
en vacuümcoater aan te brengen voor- 
en aflak voor houten elementen.

■	 1-pot systeem

■	 Uitmuntende helderheid

■	 Uitmuntende oppervlakteverdeling

■	 Uitmuntende duurzaamheid

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Houten elementen: niet-maatvast, 
semi-maatvast    

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Kwast, Vacuümcoater
   

Verdunner Water

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis TC kleurloos Zijdemat (25) 1 l / 2.5 l / 10 l / 120 l / 
1000 l 

CETOL® WF 9810-04-XX

1K Watergedragen voor- en aflak, 
transparant

Matte transparante met kwast aan te 
brengen voor- en aflak voor houten 
elementen.

■	 Product met een hoge laagdikteopbouw 
voor de reparatie van de coating van 
kozijnen en deuren

■	 Goede weerbestendigheid

■	 Goede UV-bescherming

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Kwast
 

Verdunner Water

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis TC kleurloos Mat (15) 1 l 

Basis TC kleurloos Zijdemat (25) 1 l 

Basis TC kleurloos Zijdeglans (45) 1 l 

CETOL® WF 9810-03-XX

1K Watergedragen voor- en aflak, 
transparant

Transparante voor-en aflak voor houten 
elementen.

n	 Geschikt voor alle houtsoorten (naaldhout, 
hardhout en hout/aluminium)

n	 Uitmuntende helderheid en hoge 
laagdikteopbouw

n	 Goede vloei

n	 Uitmuntende duurzaamheid

n	 Geen vuilaanhechting

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis TC kleurloos Zijdemat (15) 5 l / 20 l / 110 l / 200 l / 
1000 l 

Teak Zijdemat (15) 5 l / 20 l / 200 l 

Lariks Zijdemat (15) 5 l / 20 l 

Basis TC kleurloos Zijdemat (25) 5 l / 20 l / 120 l / 200 l 

Lariks Zijdemat (25) 5 l / 20 l 

CETOL® WF 965

1K Watergedragen voor- en aflak, 
transparant

Zijdeglanzende transparante voor- en 
aflak voor houten elementen.

■	 Uitmuntende duurzaamheid

■	 Goed glansbehoud

■	 Uitstekende weerbestendigheid

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
    33199

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis TC kleurloos Zijdeglans (40) 5 l / 20 l 

CETOL® WF 960

1K Watergedragen voor- en aflak, 
transparant

Zijdematte transparante voor- en aflak 
voor houten elementen.

■	 Uitmuntende duurzaamheid

■	 Goed glansbehoud

■	 Uitstekende weerbestendigheid

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
    33199

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis TC kleurloos Zijdeglans (30) 5 l / 20 l / 120 l / 1000 l 
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WATERGEDRAGENWATERGEDRAGEN

RUBBOL® WF 3310-04-XX

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Met kwast aan te brengen dekkende 
zijdematte voor- en aflak voor houten 
elementen.

■	 Goede dekkracht

■	 Goede oppervlakteverdeling

■	 Weerbestendig

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Kwast
 

Verdunner Water

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis B00 kleurloos Zijdemat (25) 0.9 l / 2.25 l / 9 l 

Basis B01 wit Zijdemat (25) 0.9 l / 2.25 l / 9 l 

Basis B00 kleurloos Zijdeglans (35) 0.9 l / 2.25 l / 9 l 

Basis B01 wit Zijdeglans (35) 0.9 l / 2.25 l / 9 l 

RUBBOL® WF 3310-06-25

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Zijdematte dekkende voor- en aflak 
voor houten elementen en applicatie op 
vacuümcoater.

■	 Goede dekkracht

■	 Goede oppervlakteverdeling

■	 Weerbestendig

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Houten elementen: niet-maatvast, 
semi-maatvast    

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Vacuümcoater/Vacumat
 

Verdunner Water

Certificering
    32995

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis B00 kleurloos Zijdemat (25) 2.25 l / 9 l / 18 l / 96 l / 
1000 l 

Basis B01 wit Zijdemat (25) 2.25 l / 9 l / 18 l / 96 l / 
1000 l 

RAL 9016 Zijdemat (25) 20 l / 120 l / 1000 l 

RAL 7035 Zijdemat (25) 120 l 

RAL 9001 Zijdemat (25) 1000 l 

RUBBOL® WF 3311-03-XX

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Thixotrope dekkende zijdematte voor- en 
aflak voor houten elementen.

■	 Goede dekkracht

■	 Goede oppervlakteverdeling

■	 Uitmuntende weerbestendigheid

■	 Geen vuilaanhechting

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Houten elementen: semi-maatvast, 
maatvast    

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis B00 kleurloos Zijdemat (25) 4.5 l / 9 l / 18 l / 54 l / 96 
l / 1000 l 

Basis B01 wit Zijdemat (25) 4.5 l / 9 l / 18 l / 54 l / 96 
l / 1000 l 

RAL 9016 Zijdemat (25) 20 l / 60 l / 120 l / 1000 l 

S0502-Y Zijdemat (25) 20 l / 1000 l 

Basis B00 kleurloos Zijdeglans (35) 4.5 l / 9 l / 18 l 

Basis B01 wit Zijdeglans (35) 4.5 l / 9 l / 18 l 

RAL 9016 Zijdeglans (35) 20 l / 60 l / 1000 l 

RUBBOL® WF 3310-03-XX

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Dekkende zijdematte voor- en aflak voor 
houten elementen.

■	 Goede dekkracht

■	 Uitmuntende weerbestendigheid

■	 Geen vuilaanhechting

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Houten elementen: semi-maatvast, 
maatvast    

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis B00 kleurloos Zijdemat (25) 4.5 l / 9 l / 18 l / 1000 l 

Basis B01 wit Zijdemat (25) 4.5 l / 9 l / 18 l / 1000 l 

RAL 9016 Zijdemat (25) 20 l / 1000 l 

RAL 6009 Zijdemat (25) 20 l 

RAL 9005 Zijdemat (25) 20 l / 120 l 

S4550-Y80R Zijdemat (25) 20 l 

RAL 7016 Zijdemat (25) 20 l 

RAL 7035 Zijdemat (25) 20 l 

RAL 8016 Zijdemat (25) 20 l 

RAL 9001 Zijdemat (25) 20 l 

Basis B00 kleurloos Zijdeglans (35) 4.5 l / 9 l / 18 l / 1000 l 

Basis B01 wit Zijdeglans (35) 4.5 l / 9 l / 18 l / 1000 l 

NCS S0502-Y Zijdeglans (35) 120 l / 1000 l 

RUBBOL® WF 3301-03-20

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Zijdematte thixotrope voor- en aflak voor 
houten buitendeuren

■	 Weerbestendig

■	 Zeer krasbestendig

■	 Goede dekkracht

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis B00 kleurloos Zijdemat (20) 4.5 l / 9 l / 18 l 

Basis B01 wit Zijdemat (20) 4.5 l / 9 l / 18 l 

RAL 9016 Zijdemat (20) 5 l / 20 l 
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RUBBOL® WF 387 Duraflex-
technologie

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Zijdeglanzende dekkende voor- en aflak 
voor houten elementen.

■	 Goede duurzaamheid en blijvende 
elasticiteit

■	 Goede oppervlakteverdeling

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
  33199

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis N00 kleurloos Zijdeglans (40) 4.9 l / 9.8 l / 19.6 l /  
57.6 l / 980 l 

Basis W05 wit Zijdeglans (40) 5 l / 10 l / 20 l / 60 l / 
1000 l 

RAL 9010 Zijdeglans (40) 20 l 

RAL 9016 Zijdeglans (40) 20 l 

RUBBOL® WF 382 Duraflex-
technologie

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Zijdematte dekkende voor- en aflak voor 
houten elementen.

■	 Goede duurzaamheid en blijvende 
elasticiteit

■	 Goede oppervlakteverdeling

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
  33199

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis N00 kleurloos Zijdemat (25) 4.9 l / 9.8 l / 19.6 l / 980 l 

Basis W05 wit Zijdemat (25) 5 l / 10 l / 20 l / 1000 l 

RAL 9010 Zijdemat (25) 20 l 

RAL 9016 Zijdemat (25) 20 l / 120 l / 1000 l 

RUBBOL® WF 375

1K Watergedragen voor- en aflak, 
dekkend

Glanzende dekkende voor- en aflak voor 
houten elementen.

■	 Hoog vulvermogen

■	 Weerbestendig

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Aankleurbaar Ja
 

Applicatie Airmix/airless-spuitapplicatie
 

Verdunner Water

Certificering
  33199

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Basis N00 kleurloos Glanzend (70) 4.9 l / 9.8 l / 19.6 l /  
57.6 l / 960 l 

Basis W05 wit Glanzend (70) 20 l / 10 l / 20 l / 60 l / 
1000 l 

RAL 9010 Glanzend (70) 20 l / 60 l / 600 l 
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ADDITIEVEN

DIVERSE PRODUCTEN DIVERSE PRODUCTEN
H
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Verdunners

Additieven

HWA6001

Harder

Isocyanaat-harder voor  CETOL WM 651.

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Colourless 2 l 

ST 830

Reinigingsmiddel

Reinigings- en spoelmiddel voor 
productielijnen en gereedschappen 
na het gebruik van watergedragen 
producten.

n	 Neutrale geur

n	 goede en milde reinigingseigenschappen

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Na gebruik van watergedragen producten voor de reiniging 
van spuitapparaten, slangen, spuitpistolen, verstuivers, voor 
het spoelen van flowcoatinstallaties. Voor het verwijderen van 
opgedroogde verfresten en verfspatten.

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos 5 l 

Verdunner ST 825

Verdunner

Voor oplosmiddelhoudende producten

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos 5 l / 25 l 

Harder WH 8500

Harder

Isocyanaat-harder voor RUBBOL WF 
3600, WF 3620 & WP 1550

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Colourless 1 l / 5 l 

Harder WH 830

Harder

Isocyanaat-harder voor RUBBOL WP 151

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Colourless 0.84 l / 3.33 l 
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OPLOSMIDDELHOUDENDDIVERSE PRODUCTEN
Ad
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CETOL® SF 733

1K Oplosmiddelhoudende olie, 
transparant

Transparante olie voor houten 
elementen.

n	 Zeer geschikt om de waterbestendigheid 
te verbeteren

n	 Geschikt voor onderhoud van alle gelakte 
houten elementen

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Houten elementen: niet-maatvast, 
semi-maatvast    

Applicatie Applicatie met spons/doek, Kwast
   

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos Doodmat 1 l / 5 l 

WV 891

Additief

Antischuimmiddel voor de reeksen 
CETOL WM 6100-02 en CETOL WM 
6900-02

n	 Ter voorkoming van schuimvorming bij 
verwerking in de flowcoatinstallatie

n	 Toe te voegen hoeveelheid 0,1-0,5%

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Voor watergedragen transparante 
producten

Verdunner Water

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Melkachtig wit 5 l 

WV 887

Additief

Antischuimmiddel voor de reeksen 
CETOL WF 98XX en RUBBOL WF 33XX.

n	 Ter voorkoming van schuimvorming bij 
verwerking in vacumat

n	 Toe te voegen hoeveelheid 0,1-0,5%

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Voor watergedragen topcoats

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos 5 l 

WV 830

Additief

Matteringsmiddel voor watergedragen 
producten

n	 500 ml toegevoegd aan 20 l verlaagt de 
glans met ca. 10-15 GU 60°

n	 Max. toevoeging 5%

Belangrijkste toe-
passingsgebieden

Voor aanpassing van de glans van 
de aflaklaag

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos 0.5 l 

WV 810

Additief

Pasta voor metalliceffect

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Zilver metallic 8.3 l 



59 60

VERZORGING
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ng
WATERGEDRAGENWATERGEDRAGEN

Verzorging

WV 806

Watergedragen onderhoudspakket

Onderhoudspakket voor matte 
afwerkingen met melk en reiniger. WV 
806 bevat WV 801 en WV 803. TDS en 
SDS zijn te vinden op de productpagina’s 
WV 801 en WV 803.

n	 Brengt de kleur weer tot leven en maakt 
het kozijn opnieuw weerbestendig

n	 Regelmatig gebruik zorgt voor langere 
onderhoudstermijnen

n	 inhoud: Speciale reiniger (250 ml) / 
onderhoudsmelk mat (250 ml) / spons / 
handleiding (folder)

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Applicatie Spons
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos Mat 12x 250 ml 

WV 805

Onderhoudsdoek
n	 Opfrissen en bescherming van verweerde 

gelakte afwerkingen van buitendeuren

n	 Regelmatig gebruik zorgt voor langere 
onderhoudstermijnen

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Colourless glanzend 20 stuks 

WV 804

Watergedragen onderhoudspakket

Onderhoudspakket voor glanzende 
afwerkingen met melk en reiniger. WV 
804 bevat WV 802 en WV 803. TDS en 
SDS zijn te vinden op de productpagina’s 
WV 802 en WV 803.

n	 Brengt de kleur weer tot leven en maakt 
het kozijn weer waterbestendig

n	 Regelmatig gebruik zorgt voor langere 
onderhoudstermijnen

n	 inhoud: Speciale reiniger (250 ml) / 
onderhoudsmelk glans (250 ml) / spons / 
handleiding (folder)

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Applicatie Spons
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos glanzend 12x 250 ml 

WV 803

Reinigingsmiddel

Reinigingslotion voor het ontvetten en 
reinigen van gelakte afwerkingen.

n	 Reinigen en ontvetten van gesloten 
afwerkingen bijv.:

n	 Blankelak

n	 Transparante coatings

n	 Kunststoffen, metaal

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Applicatie Spons
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos 12x 250 ml 

WV 802

Watergedragen onderhoudsmelk

Glanzende onderhoudsmelk voor het 
beschermen en opfrissen van verweerde 
lakafwerkingen op kozijnen.

n	 Voor het opfrissen en weer 
weersbestendig maken van verweerde 
lakafwerkingen op houten kozijnen

n	 Regelmatig gebruik (1 x per jaar) zorgt voor 
langere onderhoudstermijnen

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Applicatie Spons
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos glanzend 250 ml 

WV 801

Watergedragen onderhoudsmelk

Matte onderhoudsmelk voor het 
beschermen en opfrissen van verweerde 
lakafwerkingen op kozijnen.

n	 Voor het opfrissen en weer 
weersbestendig maken van verweerde 
lakafwerkingen op houten kozijnen

n	 Regelmatig gebruik (1 x per jaar) zorgt voor 
langere onderhoudstermijnen

Belangrijkste toe-
passingsgebieden Houten elementen: maatvast

 

Applicatie Spons
 

Kleurtint Glansgraad onder hoek 
van 60° Verpakkingsgrootte

Kleurloos Mat 250 ml 
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AKZONOBEL COLOUR  
OF THE YEAR 2O24  
SWEET EMBRACETM

Uitnodigend pastelroze, geïnspireerd op  
donsveren en avondwolken. Sweet Embrace  
biedt houtbewerkers en designers van meubels, 
vloeren, kasten en bouwelementen de mogelijkheid 
om in deze veranderende tijden hun klanten een 
warme, serene en bevrijdende omgeving te bieden.

BIEDT DISTRIBUTEURS  
EN INDUSTRIËLE 
AFNEMERS 
BETROUWBARE  
KLEUREN

Ons interne team van kleurspecialisten levert creatieve 
kleuroplossingen die beantwoorden aan een voortdurend 
veranderende markt. Onze paletten inspireren onze klanten om het 
perfecte product voor hun projecten te vinden.​

Als onderdeel van onze inzet voor kwalitatief hoogwaardige kleuren, 
bieden we onze distributeurs en industriële afnemers* een uitgebreid 
systeem van software technologie en apparaten (alsook lakken) zodat 
ze al onze klanten 100% betrouwbare kleuren kunnen bieden. We zijn 
van mening dat we met onze kleurentools samen succesvoller zijn.

Binnen het Sikkens Wood Coatings kleurensysteem hebben we 
uitgebreide aandacht besteed aan de essentiële elementen voor het 
leveren van nauwkeurigheid op kleurgebied. Zorgvuldig geselecteerde 
pigmentpasta's en basislakken in combinatie met apparatuur en 
software op maat, zorgen samen voor een uitzonderlijk kleursysteem,  
dat ondersteund wordt door ons team van deskundigen om u bij  
het proces te begeleiden.

Ons kleursysteem is speciaal 
ontworpen voor optimaal 
gebruiksgemak en om  
aan de behoeften van  
onze partners te voldoen. 

13. KLEURSYSTEEM

VOORDELEN VAN  
ONS KLEURSYSTEEM

Hoge compatibiliteit

Kleurmogelijkheden

In één keer de juiste kleur

Doeltreffend en makkelijk te gebruiken

Geavanceerde en praktische 
ondersteuning door middel  
van onze toonaangevende 
instrumenten voor  
kleurtechnologie:
 	� Uitmuntende watergedragen en 

oplosmiddelhoudende pigmentpasta's 
voor een consistente en stabiele kleur 
wanneer deze wordt gemixt met onze 
specifiek ontworpen basisproducten

 	� Mengmachines voor kleursystemen 
zorgen voor een perfecte kleur​

 	� Sikkens Wood Coatings kleurensoftware 
maakt elke denkbare kleur toegankelijk 

 	� Dankzij een spectrofotometer vindt  
u makkelijk de passende kleur​

 	� Kleurentools helpen met creatieve 
keuzes en kleurenselectie

Ons assortiment Tintflex en Aquaflex pigmentpasta’s  
kan worden gebruikt met transparante of dekkende  
basislakken om elke gewenste kleur te verkrijgen.

In combinatie met onze voortdurend bijgewerkte database  
biedt de Sikkens Wood Coatings kleurensoftware rechtstreeks 
toegang tot duizenden kleuren en zorgt in combinatie met  
de spectrofotometer dat het keuzeproces eenvoudig en  
nauwkeurig verloopt.

Onze mengmachines zijn eenvoudig te bedienen  
(plug-and-play-installatie) en voldoen volledig aan uw eisen.

De standaard kleursystemen van AkzoNobel omvatten:  
RAL, NCS, en Sikkens 5051. Visuele weergave van  
de kleur inspireert en vergemakkelijkt het kiezen.
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SIKKENS WOOD 
COATINGS KLEUREN
SOFTWARE

SPECTROFOTOMETERS

Er zijn vandaag de dag een groot aantal mengmachines op de markt. 
We hebben de machines met een fit-for-purpose configuratie voor 
u geselecteerd voor meer flexibiliteit. We bieden verschillende 
machines, geschikt voor oplosmiddelhoudende en watergedragen 
producten. Hieronder worden twee mengmachines, HA 480 en 
HA 680, weergegeven, maar we ondersteunen ook de HA 180 
voor kleinere hoeveelheden lak. U kunt specifieke opties voor 
mengmachines met onze technische experts bespreken.

Met de X-Rite Ci51 handheld en de Datacolor 200 benchtop 
spectrofotometers bieden wij hoogwaardige digitale technologie. 

■	 �Als basis in binnen- en  
buitentoepassingen

■	 �Automatische machine  
met zuigerpompen

■	 �Kwalitatief hoogwaardig,  
nauwkeurig en betrouwbaar

■	Configuratie voor 16 canisters

■	Canister inhoud: 3 en 6 liter

■	 �Geschikt voor Tintflex (oplosmiddelhoudende) 
en Aquaflex (watergedragen) pigmentpasta's

ONTWORPEN VOOR DISTRIBUTEURS 
& INDUSTRIËLE AFNEMERS
We wijzen erop dat de apparatuur op deze pagina specifiek 
is ontworpen voor gebruik door getrainde professionals.

MENGMACHINES

WATERGEDRAGEN EN 
OPLOSMIDDELHOUDEND 
AUTOMATISCH SYSTEEM
FAST & FLUID HA 680

WATERGEDRAGEN OF 
OPLOSMIDDELHOUDENDE 
AUTOMATISCH SYSTEEM
FAST & FLUID HA 480

■	 �Als basis in binnen- en  
buitentoepassingen

■	 �Automatische machine  
met zuigerpompen

■	 �Kwalitatief hoogwaardig,  
nauwkeurig en betrouwbaar

■	Configuratie voor 36 canisters
■	Canister inhoud: 3 en 6 liter
■	 �Geschikt voor Tintflex (oplosmiddelhoudende) 

en Aquaflex (watergedragen) pigmentpasta's

ONTWORPEN VOOR 
BEIDE SYSTEMEN

ONTWORPEN VOOR 
EEN ENKEL SYSTEEM
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Deze instrumenten zijn eenvoudig  
te gebruiken, hebben de beste 
prestaties in hun klasse en geven  
je de mogelijkheid om nauwkeurig 
gekleurde ondergronden te meten.  
Deze apparaten zijn verbonden met 
dezelfde kleurensoftware en database 
bij Sikkens Wood Coatings colours. 

De Sikkens Wood Coatings kleuren
software helpt u om een goede match  
te vinden bij een bestaande kleur in  
de database of om een nieuwe tint 
samen te stellen.

De Sikkens Wood Coatings kleurensoftware is ons  
bedrijfseigen kleurherkenningsplatform dat standaard  
op uw mengmachines is geïnstalleerd, zodat u elke  
denkbare kleur onder handbereik hebt. De tool is zeer  
makkelijk te gebruiken en te bedienen. 

Hij is verbonden met internet en wordt twee keer  
per week geüpdate met rechtstreekse toegang  
tot de laatste formules en een veilige back-up  
van de gegevens van de klant. Grotere  
klanten kunnen hun eigen kleuren  
tussen verschillende locaties delen. 

Samen met de spectrofotometer kan  
met onze producten vrijwel elke gewenste  
kleur worden gecreëerd. Formules kunnen  
worden gecorrigeerd en gemengde kleuren  
kunnen te allen tijde worden opgeslagen en  
weer opgeroepen. De geselecteerde kleur kan  
door middel van geautomatiseerde dosering van  
de mengmachine snel en makkelijk worden gemengd.
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AQUAFLEX TINTFLEX

AN102 N100

AR145

B154

AY124

Y127

AN112

Y122AY121

Y126

AB155

Y120

AY128

B150

AN114

R142

AY125

R144

AB161

R135AR136

N111

AJR G180

AR131

N110

AG181

B160

AR143

R130AJY

Y123

ONS ASSORTIMENT AKZONOBEL WOOD COATINGS PIGMENTPASTA'S 
VOOR WATERGEDRAGEN PRODUCTEN

ONS ASSORTIMENT AKZONOBEL WOOD COATINGS PIGMENTPASTA'S 
VOOR OPLOSMIDDELHOUDENDE PRODUCTEN

Onze pigmentsystemen Aquaflex en Tintflex zijn 
speciaal ontworpen voor gebruik in houtcoatings. De 
pigmenten zijn geselecteerd voor een optimaal bereik 
van kleurtinten maar houden het systeem compact. 
Al onze basislakken zijn ontworpen om probleemloos 
met deze pigmentpasta's te worden gecombineerd wat 
zorgt voor een uitstekende kleurstabiliteit. Dit is van 
essentieel belang voor een voorspelbare en constante 
kleur; dat is de kracht van ons kleurensysteem. 

Belangrijkste eigenschappen
 	 Goede opslagstabiliteit

 	 Uitmuntende dekkracht

 	 Langdurige kleurstabiliteit

 	 Chroom -en loodvrij

PIGMENTPASTA'S
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Ons AkzoNobel Global Weathering Program is bedoeld om onze 
producten langdurig aan uiteenlopende weersomstandigheden 
bloot te stellen.

Door de blootstelling aan weersomstandigheden te  
versnellen, kunnen we vaststellen hoe duurzaam onze  
systemen zijn en betrouwbare oplossingen bieden.  
Dankzij deze strikte verweringstests kunnen we aantonen  
dat houten timmerwerk en pvc-gecoate ondergronden zelfs  
de meest extreme omstandigheden kunnen weerstaan.

TOT HET 
UITERSTE 
GETEST

14. GLOBAL WEATHERING PROGRAM

We bewaken de duurzaamheid 
van onze laksystemen door 
middel van regelmatig parameter
checks en visuele inspecties.

Door onze producten op een 
groot aantal verschillende 
locaties en onder uiteenlopende 
omstandigheden te testen, 
beschikken we over alle 
noodzakelijke data en kennis.

Canada

Turkije

Australië

Zweden

USA

Noorwegen

Meer informatie over ons Global  
Weathering Program vindt u op:
sikkens-wood-coatings.com

We hebben er alle vertrouwen 
in dat onze producten van de 
allerhoogste kwaliteit zijn en 
aan alle eisen voldoen.

Maleisië
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KOMO 
Internationale kwaliteitsnorm die 
zowel de vraag- als de aanbodzijde 
van de bouwsector garanties biedt

KOMO is in 1962 opgericht onder auspiciën van de  
Nederlandse overheid en is een vrijwillig kwaliteitskeurmerk voor 
de bouw- en infrastructuursector dat inmiddels op grote schaal 
internationaal wordt gebruikt en erkend. KOMO-certificering 
betekent dat een product (of producten) bestemd voor de  
bouw- of infrastructuursector beoordeeld en gecertificeerd 
is. Het is ook van toepassing op de productiemethode en het 
bijbehorende interne kwaliteitsborgingssysteem. 

KOMO-certificering is mogelijk voor alle grondstoffen, hulpstoffen, 
bouwproducten, bouwsystemen, realisatieprocessen, beheer
systemen en diensten in de bouwinfrastructuurketen.  

Om een echt gecertificeerd systeem te zijn, moeten alle 
producten in overeenstemming zijn met de KOMO-eisen.  
Meer informatie vindt u in de tabel:

Naam product KOMO 32995 KOMO 33199Naam product KOMO 32995 KOMO 33199

Testnormen zijn van essentieel belang voor de meeste houtcoatings en 
certificaten zijn voor veel projecten onmisbaar. Al onze producten worden  
aan strenge testprocedures onderworpen, waarbij alle tests worden  
uitgevoerd door bevoegde instanties. Producten die voldoen aan  
de officiële normen bieden niet alleen kwaliteitsgarantie maar ook 
gemoedsrust, doordat ze aan de allerstrengste eisen voldoen.

GETEST EN 
BETROUWBAAR

15. CERTIFICATEN

Aqua PU-primer 256 /  
RUBBOL WP 151 A

Cetol WP 566

RUBBOL WM 260 N00

RUBBOL WM 260 W05

RUBBOL WM 260 RAL 7016

RUBBOL WM 260 RAL 9001

RUBBOL WM 260 RAL 9010

RUBBOL WM 2980-03

RUBBOL WM 2980-03 Grijs

RUBBOL WM 2980-03 Pearl White

RUBBOL WF 375 N00

RUBBOL WF 375 W05

RUBBOL WF 375 RAL 9010

RUBBOL WF 382 N00

RUBBOL WF 382 W05

RUBBOL WF 382 RAL 9010

RUBBOL WF 382 RAL 9016

RUBBOL WF 387 N00

RUBBOL WF 387 W05

RUBBOL WF 387 RAL 9010

RUBBOL WF 387 RAL 9016

RUBBOL WF 3310-06-25 B00

RUBBOL WF 3310-06-25 B01

RUBBOL WF 3310-06-25 RAL 1013

RUBBOL WF 3310-06-25 RAL 9001

Cetol WF 945

Cetol WF 960

Cetol WF 965

Harder WH 830

Voor specifieke details in de meest recente informatie: 
sikkens-wood-coatings.com

EN 599-1  
Duurzaamheid van hout en op 
hout gebaseerde producten - 
Effectiviteit van preventieve 
houtverduurzamingsmiddelen zoals 
bepaald door biologische tests - 
Specificaties volgens gebruiksklasse)

EN 599 is van toepassing op alle vloeibare houtverduurzamings-
middelen voor de preventieve behandeling van timmerhout  
(structureel en niet-structureel) tegen houtaantastende schimmels, 
houtaantastende insecten en marineboorders zoals beschreven in 
EN 335-1. Het is ook van toepassing op producten voor preventieve 
behandeling van hout tegen ontsierende schimmels (verblauwing), 
als dit deel uitmaakt van de algehele preventieve werking van  
het product.

CERTIFICATEN VOOR PRODUCTEN

CETOL WP 567 BPR*

RUBBOL WP 177 BPR*

CETOL WP 5000-02

Naam product EN 599-1
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EN927-2 
Verf en blankelak - Verf en coating
systemen voor hout voor buitentoepassing 
- Deel 2: Prestatie-specificatie

EN927-2 betreft prestatie-eisen voor coatingsystemen op hout  
in buitentoepassingen. Prestatie-eisen worden gespecificeerd  
volgens drie categorieën van eindgebruik (gedefinieerd in EN 927-1).  
Het omvat twee verplichte testen: testen op natuurlijke verwering  
volgens EN 927-3 en testen op waterdoorlatendheid volgens EN 927-5.

CERTIFICATEN VOOR SYSTEMEN 
BETREFFENDE PRESTATIES  
EN DUURZAAMHEID

RUBBOL WP 18XX spray RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 193 RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 15XX RUBBOL WF 36XX

RUBBOL WF 394  
(AQUA COMBI WA 20 TX) RUBBOL WF 33XX

CETOL WP 58XX: WH800 CETOL WF 98XX CETOL WF 98XX

RUBBOL WP 18XX FC RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 18XX  
(WINFLEX P43X)

RUBBOL WF 392X 
(WINFLEX T6XX)

RUBBOL WP 15XX RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 151: WH830 RUBBOL WF 33XX

CETOL WP 58XX: WH800 CETOL WF 96XX CETOL WF 96XX

RUBBOL WP 19XX FC RUBBOL WP 19XX FC RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 198 RUBBOL WP 198 RUBBOL WF 36XX

RUBBOL WP 194 RUBBOL WM 260 RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 15XX RUBBOL WF 36XX

CETOL WP 567X CETOL WM 69XX RUBBOL WF 33XX RUBBOL WF 33XX

CETOL WP 567X CETOL WM 69XX CETOL WF 96XX CETOL WF 96XX

CETOL WP 567X RUBBOL WP 19XX RUBBOL WM 26XX RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WM 2980-03 RUBBOL WF 36XX

RUBBOL WP 198 RUBBOL WF 33XX

CETOL WP 567X CETOL WF 98XX CETOL WF 98XX

CETOL WP 5800-02  
(WINFLEX AA S683): 

WH800 (HARDER 001)
RUBBOL WF 33XX CETOL WP 567X CETOL WM 69XX CETOL WF 98XX CETOL WF 98XX

CETOL WP 567X RUBBOL WP 19XX RUBBOL WF 33XX RUBBOL WF 33XX

RUBBOL WP 151 RUBBOL WF 36XX

CETOL WP 567X CETOL WF 96XX CETOL WF 96XX

RUBBOL WF 33XX RUBBOL WF 33XX CETOL WP 567X CETOL WM 61XX CETOL WF 98XX CETOL WF 98XX

RUBBOL WF 33XX RUBBOL WF 33XX CETOL WP 567X CETOL WM 61XX CETOL WF 98XX CETOL WF 98XX

Impregneren Primer Voorlak Aflak EN927-2 Impregneren Primer Voorlak Aflak EN927-2

SCAN OM SPECIFIEKE SYSTEEM
CERTIFICATEN WEER TE GEVEN
Voor de meest up-to-date informatie, zie onze website:  
sikkens-wood-coatings.com
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Primer Aflak Certificaat Indeling*

EN16755  
Duurzaamheid van reactie op 
brandprestaties - categorieën 
van hout in binnen- en 
buitentoepassingen van 
eindgebruikers dat is behandeld 
met brandvertragende producten

EN13501-2  
Indeling van voor de bouw 
bestemde producten in klassen 
van materiaalgedrag bij brand - 
Indeling op basis van gegevens 
uit brandbestendigheidstests, met  
uitzondering van ventilatiediensten

EN13501-1  
Indeling van voor de bouw 
bestemde producten in klassen 
van materiaalgedrag bij brand 
- Deel 1: Indeling op basis 
van gegevens uit tests inzake 
materiaalgedrag bij brand

*Euroclass systeem

EN16755 beschrijft de eigenschappen 
van met brandvertragende producten 
behandeld hout. Het is gebaseerd op het 
behoud van onverminderde prestaties 
gedurende de levensduur van het product 
volgens de verwachte omstandigheden 
in binnen- of buitentoepassingen van 
eindgebruikers. Het is van toepassing 
op hout dat tijdens het productieproces 
is behandeld met brandvertragende 
producten die door middel van een 
penetratieproces of een oppervlakteproces 
zijn aangebracht, zoals een filmvormende 
of opzwellende coating. Het heeft ook 
betrekking op brandvertragende producten 
die met gewone verf zijn behandeld. 

Deze Europese norm specificeert 
de procedure voor de indeling van 
bouwproducten en bouwelementen 
op basis van gegevens uit 
brandbesdendigheids- en rooklektests 
die binnen het directe toepassingsgebied 
van de relevante testmethode vallen. 
Het toepassingsgebied omvat tevens 
de classificatie op basis van uitgebreide 
toepassing van testresultaten.

Deze Europese norm specificeert de 
indelingsprocedure van het brandgedrag 
voor alle bouwproducten, inclusief de 
producten die in de bouwelementen 
zijn verwerkt. Producten worden getest 
in relatie tot hun eindgebruik binnen 
drie categorieën: bouwproducten, met 
uitzondering van vloeren en lineaire 
warmte-isolatieproducten voor buizen; 
vloeren; lineaire warmte-isolatieproducten 
voor buizen.

Het belangrijkste toepassingsgebied 
is een basis voor indeling in de 
brandklassen A2, B, C of D en de 
bijbehorende rookklassen s1, s2 of  
s3 en de aanwezigheid van brandende 
druppels/deeltjes d0, d1 of d2.

CERTIFICATEN VOOR  
BRANDVERTRAGENDE SYSTEMEN

SCAN OM SPECIFIEKE SYSTEEM
CERTIFICATEN WEER TE GEVEN
Voor de meest up-to-date informatie, zie onze website:  
sikkens-wood-coatings.com

Onze deskundigen beginnen met het onderzoeken van uw 
productielocatie en- processen om te bepalen of u in aanmerking 
komt voor het garantieprogramma. Na goedkeuring stelt 
AkzoNobel een garantieovereenkomst met u op – zonder extra 
kosten. Het contract dekt een reeks typische productiegebreken 
wanneer deze zich voor zouden doen bij producten waarop 
systemen van Sikkens Wood Coatings zijn toegepast.

Met Wood Extralife hebben we nu naast gevelelementen ook  
de gebruikte systemen in de garantiedekking opgenomen. 
Meestal vereisen de overeenkomsten alleen een jaarlijkse 
inspectie van uw installaties door onze technici.

In sommige gevallen kan Wood Extralife worden aangepast 
aan de specifieke behoeften van een producent. Uw Sikkens 
Wood Coatings-partner geeft u meer informatie over mogelijke 
oplossingen op maat.

Wood Extralife is ontworpen zodat u uw klanten uitmuntende 
kwaliteit kunt beloven. De verzekering dekt deuren, kozijnen en  
gevelelementen die door de houtverwerkende branche in de EMEA-
regio met een groot aantal verschillende productiesystemen en 
uiteenlopende soorten hard- en naaldhout zijn geproduceerd. 

De garantie is in de hele EMEA-regio beschikbaar en verschaft  
u financiële zekerheid bij claims ten gevolge van scheurvorming, 
blaarvorming, afbladderen of verkrijting, gemeten volgens 
vastgestelde industrienormen. Samengevat vormt dit een  
zeer aantrekkelijk voorstel: gemoedsrust en financiële  
zekerheid voor u en voor uw klanten.

Speciaal ontwikkeld voor u

Ruimere dekking

Zodat u uw belofte kunt waarmaken

Duidelijke en meetbare industrienormen

Beoordeling van de 
kwaliteitsafname Methode Grenswaarde

Blaarvorming ISO 4628-2 ≤ 2 (S3)

Scheurvorming ISO 4628-4 ≤ 3

Afbladderen ISO 4628-5 ≤ 3

Verkrijting ISO 4628-6 ≤ 3

Garantieaanspraken kunnen tot hoge kosten leiden, vooral 
na de installatie. Dan is het goed om te weten dat we ons 
garantieprogramma hebben uitgebreid. Dankzij Wood Extralife 
kunnen fabrikanten van deuren, kozijnen en gevelbekleding  
van extra gemoedsrust genieten; tot 12 jaar voor dekkende 
systemen en 7 jaar voor transparante systemen. 

UW GARANTIE 
MET EXTRA'S
Scheurvorming, blaarvorming, 
afbladderen, verkrijting – bij  
gelakte houten elementen  
kunnen zich verschillende  
defecten voordoen. 

RUBBOL WP 186X RUBBOL WP 186X EN 13501-1 D-s2, d0

RUBBOL WF 33XX RUBBOL WF 33XX EN 13501-1 D-s1, d0

RUBBOL WP 112 FR  
(125 g/m2) RUBBOL WF 33XX EN 13501-1 D-s2, d0

Axil 3000P RUBBOL WF 33XX EN 13501-1 D-s2, d0

CETOL WF 98XX CETOL WF 98XX EN 13501-1 D-s2, d0

Cetol WF 771 Cetol WF 771 EN 13501-1 D-s2, d0

Dekking voor deurkozijnen en gevelbekleding

16. WOOD EXTRALIFE GARANTIE

Wilt u meer informatie over onze nieuwe garantie? 
Neem dan contact op met onze buitendienstmedewerker 
voor meer informatie.

74

RUBBOL WP 112 FR  
(250 g/m2)

RUBBOL WF 33XX  
(150 g/m2)

EN 13501-1;  
EN 13501-2; EN 16755 B-s2, d0
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Primer Voorlak AflakOndergrond Applicatiemethode Impregneren

Behandeld (Accoya*) Kwast, vacuüm of spuiten

Naaldhout of hardhout (geschaafd) Kwast, vacuüm of spuiten

Behandeld (Thermisch gemodificeerd**) Kwast, vacuüm of spuiten

Naaldhout of hardhout Kwast, vacuüm of spuiten Optioneel

Naaldhout of hardhout Kwast, vacuüm of spuiten Optioneel

Behandeld (Accoya) Kwast, vacuüm of spuiten Aanbevolen

Naaldhout (gezaagd) Kwast, vacuüm of spuiten Optioneel

Behandeld (Thermisch gemodificeerd) Kwast, vacuüm of spuiten Optioneel

CETOL WF 9810-46-XX of 
CETOL WF 9830-03-05

CETOL WF 9810-46-XX of 
CETOL WF 9830-03-05 CETOL WF 9810-46-XX of CETOL WF 9830-03-05

CETOL WF 9810-46-XX of 
CETOL WF 9830-03-05

CETOL WF 9810-46-XX of 
CETOL WF 9830-03-05 CETOL WF 9810-46-XX of CETOL WF 9830-03-05

CETOL WF 9810-46-XX of 
CETOL WF 9830-03-05

CETOL WF 9810-46-XX of 
CETOL WF 9830-03-05 CETOL WF 9810-46-XX of CETOL WF 9830-03-05

RUBBOL WF 3310-03-XX of
RUBBOL WF 3310-06-25 (150µm) RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3310-06-25 (120µm)

RUBBOL WP 198 (150µm) RUBBOL WF 3310-03-XX of  
RUBBOL WF 3310-06-25 (150µm) RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3310-06-25 (120µm)

RUBBOL WF 3310-03-XX of
RUBBOL WF 3310-06-25 (150µm) RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3310-06-25 (120µm)

RUBBOL WP 1860-03 of
RUBBOL WP 1862-03 (100 g/m2)

RUBBOL WP 1860-03 of
RUBBOL WP 1862-03 (100 g/m2) RUBBOL WF 3310-06-25

RUBBOL WF 3310-03-XX of
RUBBOL WF 3310-06-25 (150µm) RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3310-06-25 (120µm)

Transparante 
systemen

Dekkende 
systemen

GEVELBEKLEDINGSYSTEMEN

HET JUISTE 
SYSTEEM VINDEN

Dit helpt om de productkeuze zo makkelijk mogelijk te maken voor een optimaal 
resultaat waar iedereen trots op kan zijn. Deze systemen kunnen worden 
doorzocht op technologie, prestaties en esthetische kenmerken. Van standaard 
productcombinaties tot specifieke designvereisten of -voorwaarden, onze 
systemen zijn ontwikkeld om altijd te presteren en aan de eisen te voldoen. Deze 
systemen zijn voorbeelden van mogelijke cycli voor onze producten en ze zijn 
gesegmenteerd om de eerste keuze die de gebruiker maakt, te begeleiden. Of de 
standaardbenadering nu het beginpunt is of er behoefte is aan extra of speciale 
prestaties, onze productcombinaties zijn bijna oneindig; daarom raden we u aan 
om voor specifiek advies contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger.

Ons assortiment biedt combinaties van innovatieve producten die zich bewezen 
hebben en gegarandeerd resultaat leveren. Ze bieden uitstekende prestaties, 
kleuren en esthetische eigenschappen.

Onze experts hebben 
essentiële systemen 
ontwikkeld waarmee 
onze partners en klanten 
in de juiste volgorde de 
juiste producten voor 
het beoogde doel en 
resultaat kunnen kiezen.

17. SYSTEMEN

  * Als eerste laag moet een BPR-product worden gebruikt (CETOL WP 567 BPR*) 
** �Voor een natuurlijke afwerking kiest u een kleur die dicht bij de originele kleur van het thermisch behandelde hout ligt. 

Voorbeelden van thermisch gemodificeerde houtsoorten zijn: Platowood, Finti, Thermowood, thermisch gemodificeerd 
ayous, fraké, tulpenboomhout, radiata pine, vurenTRANSPARANTE & DEKKENDE SYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR GEVELBEKLEDING 

ONTDEK ONS NIEUWE  
SYSTEEM VOOR KLEURCODERING
We begrijpen hoe moeilijk het is om het juiste product  
te vinden. Daarom hebben we een kleurcoderings
systeem ontwikkeld om de productselectie zo 
eenvoudig mogelijk te maken.

Meer informatie vindt u op pagina 13
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Dompelen / flowcoaten Spuiten Spuiten

Voorlak Aflak

Dompelen / flowcoaten Spuiten

Primer

Naaldhout*, hardhout of hout-alu* RUBBOL WP 198 of  
RUBBOL WP 151 (100-125 µm)

Naaldhout*, hardhout** of hout-alu*   RUBBOL WP 1900-02  

Behandeld (Accoya) RUBBOL WP 151 (150µm)

Behandeld (Accoya) RUBBOL WP 198 (150µm)

Behandeld (Accoya)

Naaldhout*, hardhout of hout-alu*

Naaldhout*, hardhout of hout-alu RUBBOL WP 151 (100-125µm)

Naaldhout*, hardhout of hout-alu* RUBBOL WP 1900-02

Naaldhout*, hardhout of hout-alu RUBBOL WP 151  
(Aqua Primer 256) (100-125µm)

Naaldhout*, hardhout of hout-alu* Cetol WP 566

Naaldhout*, hardhout of hout-alu* Cetol WP 566

Naaldhout*, hardhout of hout-alu* Cetol WP 566

Behandeld (Accoya)*

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

RUBBOL WF 3300-03-20 of RUBBOL WF 3301-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150 µm)

RUBBOL WF 3300-03-20 of  
RUBBOL WF 3301-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of  

RUBBOL WF 3311-03-XX (150µm)

RUBBOL WF 3300-03-20 of RUBBOL WF 3301-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150µm)

RUBBOL WM 2980-03 (200 µm) RUBBOL WF 3300-03-20 of RUBBOL WF 3301-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150 µm)

RUBBOL WP 151 (100-125µm) RUBBOL WF 3300-03-20 of RUBBOL WF 3301-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX of (150 µm)

RUBBOL WM 2980-03 (150µm) RUBBOL WF 3300-03-20 of RUBBOL WF 3301-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150 µm)

RUBBOL WF 3300-03-20 of  
RUBBOL WF 3300-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of  

RUBBOL WF 3311-03-XX (150 µm)

RUBBOL WF 3300-03-20 of RUBBOL WF 3300-03-20 of  
RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150 µm)

RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150µm)

RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150µm)

RUBBOL WF 3310-03-XX of  
RUBBOL WF 3311-03-XX (150µm) RUBBOL WF 3310-03-XX of RUBBOL WF 3311-03-XX (150µm)

CETOL WM 6100-02 CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WM 6100-03 (150 µm) CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

CETOL WF 9810-03-15 / 25 of  
CETOL WF 945 / 960 / 965 (150 µm)

Transparante 
systemen

Dekkende 
systemen

Ondergrond

*Als eerste laag moet BPR-product worden gebruikt (CETOL WP 567) 
**dit systeem kan niet worden gebruikt in combinatie met houtsoorten met een hoog looizuurgehalte

KOZIJNEN, RAMEN EN 
DEURSYSTEMEN

Naaldhout*, hardhout of hout-alu*

TRANSPARANTE & DEKKENDE SYSTEMEN 
ONTWIKKELD VOOR KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

BEKIJK ONZE MEEST  
RECENTE SYSTEEMINFORMATIE

Voor de meest up-to-date informatie, zie onze website:  
sikkens-wood-coatings.com



Over AkzoNobel
Sinds 1792 leveren we innovatieve verf- en coatingproducten 
die het leven kleur geven en beschermen wat belangrijk is.  
Onze portfolio met merken van wereldklasse – onder  
meer Dulux, International, Sikkens en Interpon – heeft  
het vertrouwen van klanten over de hele wereld. We zijn  
in meer dan 150 landen actief en we gebruiken onze 
expertise om het dagelijkse leven duurzaam en mooier te 
maken. Omdat we geloven dat elke afwerking een kans is. 
Dat mag u ook verwachten van een vooruitstrevende en 
gevestigde producent van verfproducten die zich inzet voor 
duurzame oplossingen en om het beste wat we vandaag  
de dag hebben te behouden – terwijl we aan een nog  
betere toekomst werken. Let’s paint the future together.

Meer informatie vindt u op www.akzonobel.com.
© 2024 Akzo Nobel N.V. Alle rechten voorbehouden. sikkens-wood-coatings.com

WERELDWIJD LEIDERSCHAP
Als lid van de AkzoNobel-familie 
hebben we rechtstreeks toegang 
tot toonaangevende onderzoeks- 
en ontwikkelingsactiviteiten, 
geavanceerde technologieën en een 
uitgebreid netwerk van specialisten  
en experts voor ondersteuning. 

IT ALL ADDS UP 
Elke maatregel telt wanneer het om 
duurzaamheid gaat. Of het nu gaat om 
betere materialen, coatingoplossingen 
met een lange levensduur of slimme 
aanpassingen binnen de waardeketen. 
Sikkens Wood Coatings helpt u 
mogelijkheden te benutten om afval  
te verminderen, energie te besparen 
en uw CO2-voetafdruk te verlagen.

Zo ondersteunen we u bij elke stap  
op weg naar een duurzame toekomst.

Sluit u aan bij de verduurzamingsreis.

ONZE TOEWIJDING 
-UW VERTROUWEN




