
JOINERY COLOR 
CLASSICS+

ADDED COLOR  
VERSATILITY 
DAS PLUS AN  
FARBTONVIELFALT

Our new Joinery Color Classics+ 
collection (JCC+): Thanks to the 
modular system, you can create 
10 colors with just one tinted pri-
mer – you will find the perfect 
choice in next to no time.
Unsere neue Kollektion Joinery 
Color Classics+ (JCC+): Dank  
Baukastensystem erhalten Sie  
mit nur einer getönten Grundie-
rung 10 Farbtöne – und den  
gewünschten finden Sie im  
Handumdrehen.

Passion for wood



Dank neuem Baukastensystem 
einfach und schnell zum  
gewünschten Farbton

Die Kombination macht ’s! 

Wir haben unsere beliebte Farbtonkollektion Joinery Color Classics  
er weitert: Unsere neue Kollektion JCC+ bietet zahlreiche Nuancen. Sie  
können mit wenigen getönten Grundierungen eine Vielzahl an Endfarb- 
tönen anbieten. Das macht das Anmischen von Sonderfarbtönen meist  
unnötig .

Übrigens bleiben die etablierten Joinery Color Classics weiterhin  
verfügbar.

Mit System zum gewünschten Farbton

In der nebenstehenden Übersicht finden sich alle Farbtöne der JCC+-  
Kollektion. Die Bezeichnung zeigt an, welche getönte Grundierung und  
getönte Schlussbeschichtung den jeweiligen Endfarbton ergeben. Die  
Zusammensetzung des Produktcodes:  
J (für Joinery) P (für Grundierung) oder F (für Schlussbeschichtung), der 
Farbcode und T (für transparent) oder E (für egalisierend).

Unsere neue Kollektion JCC+  
auf einen Blick:

•  Zehn Farbtöne mit nur einer getönten Grundierung

•  10 getönte Grundierungen (JP) 
+ 10 getönte Schlussbeschichtungen (JF) 
= 100 Farbtöne

• Transparent und egalisierend verfügbar

•  Ideal geeignet für die industrielle Oberflächen  behandlung von maß- 
haltigen Holzteilen im  Außen bereich 

•  Kompatibel mit dem Oberflächengewährleistungs konzept LONGLIFE

Quickly and easily create  
the desired color thanks to  
our new modular system

The combination is key!

We have extended our popular Joinery Color Classics color collection:  
Our new JCC+ collection offers numerous nuances. With just a few  
tinted primers, you can offer a variety of final colors. This typically  
removes the need to mix special colors.

By the way, our proven Joinery Color Classics are still available.

A  systematic approach to the desired color

The adjacent overview shows you all the colors in our JCC+ collection. 
The name shows you which tinted primer and tinted top coat produce the 
respective final color. The composition of the product code:

J (for Joinery) P (for Primer) or F (for Final coat), the color code and  
T (for transparent) or E (for equalizing).

Our new JCC+ collection at a glance:

•  Ten colors with just one tinted primer

•  10 tinted primers (JP) 
+ 10 tinted final coats (JF) 
= 100 colors

•  Available in transparent and equalizing versions

•  Ideally suited for industrial surface treatment of dimensionally stable 
wooden parts in outdoor applications

•  Compatible with the LONGLIFE surface warranty concept

Select the desired color and you will see at a glance which  
tinted primer and which tinted final coat you need. The modular 
system of our new JCC+ collection makes this possible. With  
10 tinted primers and 10 tinted top coats, you can choose from  
100 colors. 

Wählen Sie den gewünschten Farbton und schon wird auf einen 
Blick deutlich, welche getönte Grundierung und welche getönte 
Schlussbeschichtung benötigt werden. Das Baukastensystem 
unserer neuen Kollektion JCC+ macht’s möglich. Mit 10 getön-
ten Grundierungen und 10 getönten Schlussbeschichtungen 
stehen ganze 100 Farbtöne bereit.  

The transparent colors were applied to the spruce timber species.  Die Farben sind transparent auf der Holzart Fichte aufgebracht.

*  These colors can lead to clouding on softwood. To avoid this, select a darker shade of primer  
(e.g., CETOL® WP 566 = JP006T), then paint over it with a lighter shade (e.g., CETOL® WF 965 = JF004T)  
or choose the same color shade for both the primer and final coat.

*  Die Farbtöne können auf Nadelholz zu Wolkigkeit führen. Um dies zu vermeiden, grundieren Sie in einem 
dunkleren Ton (z. B. CETOL® WP 566 = JP006T) und lackieren Sie heller (z. B. CETOL® WF 965 = JF004T)  
oder wählen Sie für Grundierung und Schlussbeschichtung den gleichen Farbton.

Final coat/Schlussbeschichtung = JF

Prim
er/Grundierung =

 JP

JF001T JF002T JF003T JF004T JF005T JF006T JF007T JF008T JF009T JF010T

JP001T
JP002T

JP003T
JP004T

JP005T
JP006T

JP007T
JP008T

JP009T
JP010T

JP001T+JF001T* JP001T+JF002T* JP001T+JF003T JP001T+JF004T JP001T+JF005T* JP001T+JF006T JP001T+JF007T JP001T+JF008T* JP001T+JF009T*

JP002T+JF001T* JP002T+JF002T JP002T+JF003T JP002T+JF004T JP002T+JF005T* JP002T+JF006T JP002T+JF007T JP002T+JF008T* JP002T+JF009T* JP002T+JF010T*

JP003T+JF001T* JP003T+JF002T JP003T+JF003T JP003T+JF004T JP003T+JF005T JP003T+JF006T JP003T+JF007T JP003T+JF008T* JP003T+JF009T* JP003T+JF010T*

JP004T+JF001T JP004T+JF002T JP004T+JF003T JP004T+JF004T JP004T+JF005T JP004T+JF009T JP004T+JF010TJP004T+JF006T JP004T+JF007T JP004T+JF008T

JP005T+JF001T JP005T+JF002T JP005T+JF003T JP005T+JF004T JP005T+JF005T JP005T+JF009T JP005T+JF010TJP005T+JF006T JP005T+JF007T JP005T+JF008T

JP006T+JF001T JP006T+JF002T JP006T+JF003T JP006T+JF004T JP006T+JF005T JP006T+JF006T JP006T+JF007T JP006T+JF008T JP006T+JF009T JP006T+JF0010T

JP007T+JF001T JP007T+JF002T JP007T+JF003T JP007T+JF004T JP007T+JF005T JP007T+JF006T JP007T+JF007T JP007T+JF008T JP007T+JF009T JP007T+JF010T

JP008T+JF001T JP008T+JF002T JP008T+JF003T JP008T+JF004T JP008T+JF005T JP008T+JF009TJP008T+JF006T JP008T+JF007T JP008T+JF008T JP008T+JF010T

JP009T+JF001T JP009T+JF002T JP009T+JF003T JP009T+JF004T JP009T+JF005T JP009T+JF009TJP009T+JF006T JP009T+JF007T JP009T+JF008T JP009T+JF010T

JP010T+JF001T JP010T+JF002T JP010T+JF003T JP010T+JF004T JP010T+JF005T JP010T+JF006T JP010T+JF007T JP010T+JF008T JP010T+JF009T JP010T+JF010T

JP001T+JF010T*
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Passion for wood

Akzo Nobel Hilden GmbH 
Düsseldorfer Straße 96–100
40721 Hilden · Deutschland
Tel.: +49 2103 77-800
Fax: +49 2103 77-577
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a 
6203 Sempach Station · Schweiz
Tel.: +41 41 469 67 00
Fax: +41 41 469 67 01 
holzbau.sikkens@akzonobel.com

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
5161 Elixhausen · Österreich
Tel.:  +43 662 48989-0
Fax:  +43 662 48989-99
sikkens.at@akzonobel.com

www.sikkens-wood-coatings.com




